Odgovara Propisu (EC) Br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, izmjenjen i dopunjen Propisom (EU) Br. 453/2010 -

Hrvatska

SIGURNOSNO- TEHNICKI LIST Z/}J@

HG Silicon seal remover

ODJELJAK 1: Identifikacija supstance/smjese i kompanije/poduzecéa

1.1 Identifikator proizvoda
Naziv proizvoda

: HG Silicon seal remover

Kod proizvoda : 290
Opis proizvoda : Cistaé.
Tip proizvoda : Tekucina.

Drugi nacini identifikacije

: Nije na raspolaganiju.

1.2 Vazne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koji se ne savjetuju

Nije primjenljiv.

1.3 Detalji dobavlja¢a sigurnosno tehnickog lista

HG International BV

Damsluisweg 70 - NL-1332 EJ - Almere - The Netherlands
Tel.: +31 (0)36 54 94 700 - Fax: +31 (0)36 54 94 744
Email: info@hg.eu - Internet: www.hg.eu

e-mail adresa osobe
odgovorne za ovaj STL

Nacionalni kontakt
HG International B.V.

: safety@hg.eu

Damsluisweg 70 - 1332 EJ Almere
Tel.: 036 54 94 700 - Fax: 036 54 94 744 - info@hg.eu

1.4 Telefon za hitne slu€ajeve

Nacionalno savjetodavno tijelo/Centar za trovanja

Broj telefona
Dobavljaé
Broj telefona
Radno vrijeme
Ogranic¢enja informacija

: +31 36 54 94 777 (only for medical personel)

1 +31(0)36 54 94 777
: 09.00-17.00
: Korigirati sadrzaj reCenice <EU Broj telefona — Dobavlja¢ — Ogranienja informacija>

radi definiranja ovog ishoda

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija supstance ili mjesavine

Definicija proizvoda

: MjeSavina

Klasifikacija prema Uredbi 1999/45/EC [DPD]

Proizvod je klasificiran kao opasan prema Directivi 1999/45/EC i njenim dopunama.

Klasifikacija : R10
Xi; R38
R43
N; R50/53
Fizikalne/kemijske : Zapaljivo.

opasnosti

Zdravstvene opasnosti za
ljude

Ekoloske opasnosti

: Nadrazuje kozu. U dodiru s kozom moze izazvati preosjetljivost.

: Vrlo otrovno za organizme koji zive u vodi, moze dugotrajno Stetno djelovati u vodi.

Vidjeti Odjeljak 16 za cijeli tekst R fraza i H iskaza gore priopéenog.
Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o zdravstvenim posljedicama i simptomima.

Datum izdanja/Datum revizije 1 29-11-2013. Datum prethodnog izdanja :Nema prethodnih validacija. Verzija




Odgovara Regulativi (EC

) br. 1907/2006 (REACH), Annex Il - Hrvatska

HG Silicon seal remover

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.2 Etiketa elemenata

Simbol ili simboli za
opasnost

Indikacija opasnosti
Izrazi za rizik

Sigurnosni izrazi

Opasni sastojci

Dodatna etiketa elemenata

Aneks XVII — Restrikcija na

proizvodnju, stavljanje

: Nadrazujuce, Opasno za okoli$
: R10- Zapaljivo.
R38- NadraZuje kozu.
R43- U dodiru s koZzom moZe izazvati preosjetljivost.
R50/53- Vrlo otrovno za organizme koji zive u vodi, moze dugotrajno Stetno djelovati
u vodi.

: S2- Cuvati izvan dohvata djece.
S24/25- Sprijeciti dodir s kozom i oima.
S26- Ako dode u dodir s o¢ima odmah isprati s puno vode i zatraziti savjet lijecnika.
S29/56- Ne ispustati u kanalizaciju, odloziti kao opasni otpad.
S36/37- Nositi odgovarajucéu zastitnu odjecu i rukavice.
S46- Ako se proguta hitno zatraziti savjet lije¢nika i pokazati naljepnicu ili spremnik.

: (R)-p-mentha-1,8-diene
: Nije primjenljiv.

: Nije primjenljiv.
ha

trziste i uporabu odredenih

opasnih tvari, smjesa i
artikala

Specijalni zahtjevi pakiranja

Kontejneri moraju biti

: Nije primjenljiv.

opremljeni kopéama koje
djeca ne mogu otvoriti

Opipljivo upozorenje o

: Nije primjenljiv.

opasnosti

2.3 Druge opasnosti

Druge opasnosti koje ne

: Niti jedan nije poznat.

rezultiraju u klasifikaciji

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

Supstancalpriprava : MjeSavina
Klasifikacija
Naziv proizvoda/ Indentifikatori % 67/548/EEC Regulativa (EC) Br. Tip
sastojka 1272/2008 [CLP]

(R)-p-mentha-1,8-diene |EC: 227-813-5 >=75- |R10 Aquatic Chronic 3, H412 |[1]
CAS (Sluzba kemijskih | <90 Xi; R38
abstrakata): 5989-27-5 R43
Indeks: 601-029-00-7 N; R50/53

1-ethylpyrrolidin-2-one |EC: 220-250-6 >=10- |Xn; R22 Acute Tox. 4, H302 11
CAS (Sluzba kemijskih | <20 Xi; R36/37/38 Eye Irrit. 2, H319
abstrakata): 2687-91-4

Cellulose, ethyl ether |CAS (Sluzba kemijskih [>=10 - [Nije klasificiran. Aquatic Chronic 4, H413 |[1]
abstrakata): 9004-57-3 [<15

Datum izdanja/Datum revizije 1 29-11-2013. Datum prethodnog izdanja : Nema prethodnih validacija. Verzija :1 2/13




Odgovara Regulativi (EC) br. 1907/2006 (REACH), Annex Il - Hrvatska

HG Silicon seal remover

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

Vidjeti odjeljak 16 za |Vidjeti Odjeljak 16 za
cijeli tekst R-fraza cijeli tekst H iskaza
gore deklariranih. gore priopéenog.

Ne postoje dodatni sastojci koji su, u okviru sadasnjeg znanja dobavlja¢a i u primjenljivim koncentracijama, klasificirani
opasnim po zdravlje ili okoli$, jesu OBT ili vPvB ili im je dodijeljena grani¢na vrijednost izlozenosti i stoga zahtijevaju
podnosenje izvjeStaja u ovom odjeljku.stoga zahtijevaju podno3enje izvjeStaja u ovom odjeljku.

Tip

[1] Supstance koje su klasificirane kao opasne za zdravlje ili okolinu

[2] Supstance koje imaju zadanu granicu izlaganja na radnom mjestu

[3] Tvar ispunjava kriterije za OBT prema Propisu (EC) Br 1907/2006, Aneks XIlI

[4] Tvar ispunjava kriterije za vPvB prema Propisu (EC) Br 1907/2006, Aneks Xl

[5] Tvar ekvivalentne pozornosti

Granice izlaganja na radnom mjestu, ukoliko dostupne, su navedene u odjeljku 8.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoci

4.1 Opis mjera prve pomoci
Kontakt o€ima : Odmabh isprati o€i sa velikom koli¢inom vode, povremeno ispirati posebno gornje i
donje kapke. Provjeriti postojanje le¢a te iste ukloniti. Nastaviti ispirati najmanje 10
minuta. Treba primiti lije¢niCku pomo¢ ukoliko dode do iritacije.

Udisanje : Ukloniti unesre¢enu osobu na svjezi zrak i drzati je u mirnom poloZaju udobnom za
disanje. Ukoliko nema disanja, ukoliko je disanje neregularno ili ukoliko dode do
zastoja u disanju, trenirano osoblje treba obezbijediti umjetno disanje ili kisik.
Ozivljavanje usta na usta moze biti opasno po pruzaoca pomoci. Dobijte lijenicku
pomo¢ ukoliko Stetni efekti ustraju ili su jaki. Ukoliko je osoba bez svijesti, postaviti je
u boc&ni polozaj i smjesta osigurati lije¢ni¢ku pomo¢. Odrzavati slobodan protok
zraka. Popustiti usku odje¢u poput okovratnika, kravate, pojasa ili remena. U
slu¢aju udisanja proizvoda dekompozicije u pozaru, simptomi mogu biti odlozZeni.
IzloZena osoba moZze trebati biti pod lije¢ni¢kim nadzorom 48 sati.

Kontakt s kozom : Isprati kontaminiranu kozu s puno vode. Skinuti kontaminiranu odjecu i cipele.
Temeljito vodom oprati kontaminiranu odjecu prije skidanja, ili nositi rukavice.
Nastaviti ispirati najmanje 10 minuta. Treba primiti lije€niCku pomo¢. U slucaju
ikakvih zalbi ili simptoma, izbjegavati daljnje izlaganje. Oprati odjecu prije ponovnog
koristenja. Temeljito ocistiti cipele prije ponovne upotrebe.

Gutanje : Isprati usta vodom. Ukloniti umjetno zubalo ako postoji. Ukloniti unesre¢enu osobu
na svjezi zrak i drzati je u mirnom polozZaju udobnom za disanje. Ukoliko je tvar
progutana i izloZzena osoba je pri svijesti, dati popiti male koli€ine vode. Prestati
ukoliko izloZena osoba osjec¢a mucninu jer povracanje moze biti opasno. Ne izazivati
povraéanje osim ako to nije naloZzeno od strane medicinskog osoblja. Ukoliko dode
do povracanja, glavu treba drzati spusStenom tako da izbljuvak ne ude u pluca.
Dobijte lije€ni¢ku pomo¢ ukoliko Stetni efekti ustraju ili su jaki. Osobi bez svijesti
nikad niSta ne davati na usta. Ukoliko je osoba bez svijesti, postaviti je u bocni
polozaj i smjesta osigurati lije¢niCku pomo¢. Odrzavati slobodan protok zraka.
Popustiti usku odje¢u poput okovratnika, kravate, pojasa ili remena.

Zastita pruzalaca prve : Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uklju€uje osobni rizik niti aktivnost za koju

pomogi osoba nije prosla odgovarajucu obuku. Ozivljavanje usta na usta moze biti opasno
po pruzaoca pomoc¢i. Temeljito vodom oprati kontaminiranu odjecu prije skidanja, ili
nositi rukavice.

4.2 Najvazniji simptomi i efekti, i akutni i odlozeni
Potencijalne akutne zdravstvene posljedice

Kontakt o¢ima : Moze prouzrogiti iritaciju o€iju.
Udisanje : lzlaganje proizvodima dekompozicije moze prouzrociti zdravstvenu opasnost.
Ozbiljni efekti mogu biti odloZeni nakon izlaganja.
Kontakt s kozom : Nadrazuje kozu. U dodiru s kozom moze izazvati preosjetljivost.
Gutanje : lIritirajuce za usta, grlo i trbuh.
Znaci/simptomi pretjeranog izlaganja
Kontakt o¢ima : Nema specifi¢nih podataka.

Datum izdanja/Datum revizije : 29-11-2013. Datum prethodnog izdanja :Nema prethodnih validacija. Verzija :1 3/13
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HG Silicon seal remover

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoci

Udisanje : Nema specificnih podataka.

Kontakt s kozom : Stetni simptomi mogu ukljugivati slijedec¢e:
iritacija
crvenilo

Gutanje : Nema specifinih podataka.

4.3 Indikacija potrebe za lije€nickom pomoci bez odgode i specijalnim lijecenjem

Obavijesti lijecniku : U slu€aju udisanja proizvoda dekompozicije u pozaru, simptomi mogu biti odloZeni.
IzloZena osoba moZe trebati biti pod lije¢ni¢kim nadzorom 48 sati.
Specificni postupci : Nema specifinog lijecenja.

ODJELJAK 5: Vatrogasne mjere

5.1 Medij za gasenje

Odgovarajuca sredstva za : Koristiti suhu kemikaliju, CO., vodeni sprej (maglu) ili pjenu.
gasenje

Neodgovarajuc¢a sredstva : Ne koristiti vodeni spej.

za gasSenje

5.2 Specijalne opasnosti koje proisti¢u od tvari ili smjese

Opasnosti od tvari ili : Zapaljiva tekucina. U pozaru ili pri grijanju, dolazi do poviSenja tlaka i posuda moze
smjese prsnuti, uz rizik eksplozije koja moze uslijediti. Odljev u kanalizaciju moze prouzroditi
opasnost od pozara ili eksplozije.
Opasni proizvodi : Proizvodi raspadanja mogu ukljucivati slijedece materijale:
toplinskog raspadanja ugljik dioksid
ugljik monoksid
oksidi dusika

5.3 Savjet za vatrogasce

Posebne zastitne mjere za : Smijesta izolirati mjesto dogadaja uklanjanjem svih osoba iz okolice incidenta u

vatrogasce slu€aju pozara. Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uklju€uje osobni rizik niti
aktivnost za koju osoba nije proSla odgovaraju¢u obuku. Ukloniti kontejnere iz zone
pozara ako to moze biti u€injeno bez rizika. Koristiti vodeni sprej za odrzavanje
kontejnera koji su izloZeni pozaru hladnima. Ovaj materijal je vrlo toksi¢an za
vodene organizme. Voda koja se koristi za gaSenje vatre, kontaminirana ovim
materijalom mora biti lokalizirana i sprije€eno njeno istjecanje u bilo koji vodotok,
kanalizaciju ili odvod.

Specijalna zastitna oprema : Vatrogasci bi trebali nositi odgovarajucu zastitnu opremu i samostalni aparat za

za vatrogasce disanje koji pokriva Citavo lice i koji je pod pozitivhim tlakom. Odje¢a za vatrogasce
(uklju€ujuci kacige, zastitne €izme i rukavice) u skladu s Europskim standardom EN
469 ¢e pruziti osnovnu razinu zastite za kemijske incidente.

ODJELJAK 6: Mjere za slu€ajna ispustanja

6.1 Osobne mjere predostroznosti, zastitha oprema i postupci u slué¢aju hitnih slu€ajeva

Za ne-interventno osoblje : Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja ukljuuje osobni rizik niti aktivnost za koju
osoba nije prosla odgovaraju¢u obuku. Evakuirati susjedne prostore. Sprijeciti
ulazak nepotrebnog i nezasticenog osoblja. Ne dodirivati niti prolaziti kroz proliveni
materijal. Zatvoriti sve izvore paljenja. Zabranjeni bljesci, pusenje ili plamenovi.
Izbjegavati udisanje pare ili magle. Osigurati odgovarajuéu ventilaciju. Nosite
prikladni respirator kad je ventilacija neadekvatna. Staviti prikladnu osobnu zastitnu
opremu.

Za pruzaoce hitne pomo¢i : Ako je specijalizirana odje¢a potrebna za rieSavanje izlijevanja, treba obratiti paznju
na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima.
Vidjeti takoder Odjeljak 8 za dodatne informacije o higijenskim mjerama.

Datum izdanja/Datum revizije : 29-11-2013. Datum prethodnog izdanja :Nema prethodnih validacija. Verzija :1 4/13
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HG Silicon seal remover

ODJELJAK 6: Mjere za slu€ajna ispustanja

6.2 Mjere predostroznosti : Izbjegavati rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima,

zastite okoliSa odvodima i kanalizacijom. Obavijestiti odgovarajuce vlasti ukoliko je proizvod
prouzrocio zagadenje okoliSa (kanalizacije, vodotokova, tla ili zraka). Materijal koji
zagaduje vodu. Moze biti Skodljivo za okoli§ ukoliko je oslobodeno u velikim
koli¢inama.

6.3 Metode i materijali za zadrzavanje i ¢iS¢enje

Malo izljevanje : Zaustaviti propustanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja.
Koristiti alate otporne na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Razrijediti vodom i
prebrisati ako je topivo u vodi. Alternativno, ili ako nije topivo u vodi, absorbirati sa
inertnim suhim materijalom i odloZiti u odgovarajuci kontejner za odlaganje otpada.
Ukloniti preko kontraktora ovlastenog za odlaganje otpada.

Veliko izljevanje : Zaustaviti propustanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja.
Koristiti alate otporne na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Priéi izlivenom
sadrzaju iz smjera puhanja vjetra. Sprijeciti prilaz kanalizaciji, vodotocima,
podrumima ili zatvorenim prostorima. Isprati izljevanja u postrojenje za
preciS¢avanje otpadnih voda ili postupiti po slijedeéem. Zadrzati i pokupiti izljev
negorivim, apsorbiraju¢im materijalom na pr. pijeskom, zemljom, vermikulitom,
diatomejskom zemljom i smjestiti u kontejner za odlaganje u skladu s lokalnim
pravilima. Ukloniti preko kontraktora ovlastenog za odlaganje otpada. Kontaminirani
apsorbirajuc¢i materijal moZze predstavljati istu opasnost poput prolivenog proizvoda.

6.4 Upucivanje na druge : Vidjeti Odjeljak 1 za hitne konakt informacije.
odjeljke Vidjeti Odjeljak 8 za informacije o prikladnoj osobnoj zastitnoj opremi.
Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o obradi otpada.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladistenje

Informacije u ovom odjeljku sadrze opce savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti
konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specificnu informaciju datu u Scenariju(ima) izlozenosti.

7.1 Mjere predostroznosti za sigurno rukovanje

Sigurnosne mjere : Staviti odgovarajuéu osobnu zastitnu opremu (vidjeti odjeljak 8). Osobe koje imaju
probleme sa osjetljivom kozom ne bi trebale raditi niti u jednom procesu gdje se
upotrebljava ovaj proizvod. Ne treba dospjeti u o€i ili na kozu ili odjecu. Ne gutati.
Izbjegavati udisanje pare ili magle. Izbjegavati ispustanje u okolis. Pridrzavati se
posebnih uputa - sigurnosni list. Koristiti samo uz odgovarajucéu ventilaciju. Nosite
prikladni respirator kad je ventilacija neadekvatna. Ne ulaziti u skladiSne prostore i
uska mjesta osim ako su adekvatno ventilirana. Cuvati u u originalnom kontejneru ili
odobrenom alternativnom napravljenom od kompatibilnog materijala, drzanog ¢vrsto
zatvorenim kad nije u upotrebi. Skladistiti i upotrebiti dalje od izvora topline, iskri,
otvorenog plamena ili bilo kojeg drugog izvora zapaljenja. Koristiti elektricnu (za
ventilaciju, rasvjetu i transport materijala) opremu otpornu na eksploziju. Koristiti alat
koji ne stvara iskre. Primjeniti mjere opreza protiv elektrostati¢kih praznjenja. Radi
izbjegavanja vatre ili eksplozije, staticki elektricitet nastao tijekom premjestanja treba
odvoditi uzemljenjem i vezivanjem posuda i opreme prije premjesStaja materijala.
Prazni spremnici sadrze ostatke proizvoda i mogu biti opasni. Ne Koristiti ponovno

kontejner.
Savjet o opcoj : Jedenje, pijenje i pusenje trebaju biti zabranjeni u prostorima gdje se rukuje s ovim
profesionalnoj higijeni materijalom, skladisti i procesira. Radnici trebaju oprati ruke i lice prije jedenja,

pijenja i puSenja. Ukloniti kontaminiranu odjecu i zastitnu opremu prije ulazenja u
prostore gdje se jede. Vidjeti takoder Odjeljak 8 za dodatne informacije o
higijenskim mjerama.

7.2 Uvjeti za sigurno skladistenje, uklju¢ujucéi bilo koje nekompatibilnosti

Skladistiti u skladu sa lokalnim uredbama. Skladistiti u odvojenom i odobrenom prostoru. Skladistiti u originalnom
kontejneru zasti¢eno od direktnog sunéevog svjetla, na suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru, daleko od
nekompatibilnih materijala (vidi Odjeljak 10) i hrane i pi¢a. Eliminirati sve izvore paljenja. Odijeliti od oksidirajuéih
materijala. Drzati posudu ¢vrsto zatvorenu i zape€acenu dok nije spremna za upotrebu. Posude koje su otvorene
moraju biti pazljivo nanovo zabrtvljene i drzane uspravno radi sprijeCavanja odljevanja. Ne skladistiti u neobiljezenim
kontejnerima. Koristiti odgovarajuc¢u ambalazu kako bi se sprijeCilo zagadivanje okolisa.

Datum izdanja/Datum revizije : 29-11-2013. Datum prethodnog izdanja :Nema prethodnih validacija. Verzija :1 5/13
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HG Silicon seal remover
ODJELJAK 7: Rukovanje i skladistenje

Seveso Il Uredba - Prijavljivanje pragova (u tonama)
Kriteriji opasnosti

Kategorija Upozorenje i MAPP Prag lzvjeS¢a o
(Politika prevencije sigurnosti
velikih nesrec¢a) prag

P5c: Zapaljive tekucine 2 i 3 koje ne spadaju pod P5a ili P5b 5000 50000

C6: Zapaljivo (R10) 5000 50000

C9i: Vrlo otrovan za okoli$§ 100 200

7.3 Specificni krajnji korisnik(ci)
Preporuke : Nije na raspolaganiju.
Specifiéne otopine za : Nije na raspolaganiju.
industrijski sektor

ODJELJAK 8: Kontrole izlaganja/osobna zastita

Informacije u ovom odjeljku sadrze opce savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti
konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifinu informaciju datu u Scenariju(ima) izlozenosti.

8.1 Kontrolni parametri

Profesionalne granice izlaganja
Nije poznata vrijednost granice izlaganja.

Preporucene procedure : Ukoliko ovaj proizvod sadrzi sastojke s granicom izlaganja, moze biti potrebno

nadziranja nadziranje osobne, atmosfere radnog mjesta ili bioloSko nadziranje, radi utvrdivanja
efektivnosti ventilacije ili drugih kontrolnih mjera i/ili nuznost koristenja respiratorne
zastitne opreme. Reference se trebaju uciniti u standardima nadziranja, poput:
Europski Standard EN 689 (Atmosfera radnog mjesta - Smjernice za procjenu
izlozenosti udisanjem na kemijska sredstva za usporedbu s grani¢nim vrijednostima i
mjernom strategijom) Europski Standard EN 14042 (Atmosfera radnog mjesta -
Vodi¢ za primjenu i koriStenje postupaka za procjenu izloZzenosti kemijskim i
bioloskim sredstvima) Europski Standard EN 482 (Atmosfera radnog mjesta - Opci
zahtjevi za obavljanje postupaka za mjerenje kemijskih sredstava) Takoder je
potrebno referirati se na dokumente nacionalnih smjernica za metode odredivanja
opasnih tvari.

DNEL-e/DMEL-i
Nema dostupnih DNEL/DMEL

PNEC
Nema dostupnih PNEC

8.2 Kontrole izlaganja

Odgovarajuce inzenjerske : Koristiti samo uz odgovarajuéu ventilaciju. Koristiti ogradeni prostor procesa, lokalnu

kontrole ispusnu ventilaciju ili druge inZenjerske kontrole za odrzavanje izlozenosti radnika
nivou Cestica u zraku ispod preporu€enih granica izlaganja. Mehanicki upravljacki
uredaiji takoder trebaju drzati koncentracije plina, pare ili prasine ispod svih donjih
granica eksplozivnosti. Koristiti ventilacijsku oprema koja je otporna na eksplozije.

Individualne mjere zastite
Higijenske mjere : Temeljito oprati ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja kemijskim proizvodima, prije
jela, pusenja ili koristenja toaleta te po svrSetku radnog vremena. Odgovarajuce
tehnike trebaju biti koriStene pri uklanjanju potencijalno kontaminirane odjece.
Kontaminirana zastitna odjec¢a ne bi se smjela iznositi van radnog podrucja. Oprati
kontaminiranu odjecu prije ponovne upotrebe. Osigurati da su mjesta za ispiranje
ociju i tuSevi blizu radnih mjesta.

Zastita ocijullica : Zastitu za oci koja je u skladu s odobrenim standardom treba upotrebljavati kad
analiza rizika ukazuje na neophodnost radi izbjegavanja izlaganju prskanja tekucina,
rasprSenim kapljevinama ili praSinama. Ako je kontakt mogug¢, slijedeéa zastita bi
se trebala nositi, osim ako procjena ne ukazuje na visi stupanj zastite: kemijske
zastitne naocale protiv prskanja.

Datum izdanja/Datum revizije : 29-11-2013. Datum prethodnog izdanja :Nema prethodnih validacija. Verzija :1 6/13
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ODJELJAK 8: Kontrole izlaganja/osobna zastita
Zastita koze

Zastita ruku : Kemijski otporne, neprobojne rukavice koje su u skladu s odobrenim standardom
uvijek trebaju biti noSene pri rukovanju kemijskim proizvodima, ukoliko procjena
rizika ukazuje na neophodnost. S obzirom na parametre specificirane od strane
proizvodaca rukavica, provjerite tijekom koristenja da rukavice jo$ uvijek zadrzavaju
svoja zastitna svojstva. Treba napomenuti da probojno vrijeme za bilo koji materijal
za rukavice moze biti razli€it za razli€ite proizvodace rukavica. U slu€aju smjesa,
koje se sastoje od nekoliko tvari, vrijeme zastite rukavica se ne moze to¢no
procijeniti.

Zastita tijela : Osobna zastitna oprema za tijelo treba biti odabrana na osnovu posla koji se obavlja
i rizika ukljuCenih i treba biti odobrena od strane specijaliste prije obrade ovog
proizvoda. Kada postoji rizik od paljenja zbog stati¢kog elektriciteta, nositi anti-
stati¢nu zastitnu odjecu. Za najvecu zastitu od static¢kih praznjenja, odjec¢a treba
ukljucivati anti-stati¢ki kombinezon, zastitne €izme i rukavice. Pogledati Europski
Standard EN 1149 za daljnje informacije o zahtjevima materijala i dizajna i
metodama ispitivanja.

Druga zastita koze : Odgovarajuca obuéa i sve dodatne mjere zastite koze trebaju biti odabrani na
temelju zadatka koji se obavlja kao i rizika koji su uklju€eni i trebaju biti odobreni od
strane struénjaka prije rukovanja s ovim proizvodom.

Respiratorna zastita : Upotrijebiti ispravno postavljen, respirator koji pro€i§¢ava zrak ili koji koristi ve¢
ocCiS¢eni zrak, koji je u skladu sa odobrenim standardom, ukoliko analiza rizika
ukazuje na neophodnost. Odabir respiratora se mora zasnivati na poznatim ili
oc¢ekivanim nivoima izloZzenosti, Stetnostima tvari i granicama sigurnog djelovanja
odabranog respiratora.

Kontrole izlaganja zastite : Emisije iz ventilacije ili opreme radnog procesa trebaju biti prekontrolirane radi

okolisa osiguranja da udovoljavaju zahtjevima zakonskih propisa o ekoloskoj zastiti. U
nekim slu€ajevima, Cistaci plina, filteri ili inZenjerske preinake procesne opreme biti
¢e neophodne za redukciju emisija na prihvatljive nivoe.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

lzgled
Fizikalno stanje : Tekucina. [Viskozna tekucina.]
Boja : Bezbojno.
Miris : Poput limuna.
Prag mirisa: : Nije na raspolaganju.
pH : Nije primjenljiv.
Tocka taljenja/tocka : Nije na raspolaganiju.
smrzavanja
Inicijalna to€ka vrelisSta i opseg : Nije na raspolaganju.
vrenja
Temperatura zapaljenja : Zatvorena 3alica: 49°C
Brzina isparavanja : Nije na raspolaganiju.
Zapaljivost (krutina, plin) : Nije na raspolaganiju.
Vrijeme izgaranja : Nije primjenljiv.
Brzina izgaranja : Nije primjenljiv.
Gornje/donje granice : Nije na raspolaganiju.
zapaljivosti ili eksplozivnosti
Tlak pare : Nije na raspolaganiju.
Gustoca pare : Nije na raspolaganiju.
Relativna gustoca : 0,85
Topljivost(i) : Nije na raspolaganiju.
Topivost u vodi: : Nije na raspolaganiju.
Oktanol/voda koeficijent : Nije na raspolaganiju.
raspodjele

Datum izdanja/Datum revizije : 29-11-2013. Datum prethodnog izdanja :Nema prethodnih validacija. Verzija :1 7/13
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ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

Temperatura samozapaljena
Temperatura dekompozicije
Viskozitet

Svojstva eksploziva
Oksidirajuca svojstva

9.2 Ostale informacije
Nema dodatnih informacija.

: Nije na raspolaganju

: Nije na raspolaganiju.
: Nije na raspolaganiju.
: Nije na raspolaganiju.
: Nije na raspolaganiju.

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

10.2 Kemijska stabilnost

10.3 Moguénost opasnih
reakcija

10.4 Uvjeti koje treba
izbjegavati

10.5 Nekompatibilni
materijali

10.6 Opasni proizvodi
raspadanja

: Na raspolaganju nema specifi¢nih test podataka vezanih za reaktivnost za ovaj
proizvod ili njegove sastojke.

: Proizvod je stabilan.

: Pod normalnim uvjetima skladistenja i uporabe, opasne reakcije se nece dogoditi.

Izbjegavati sve moguce izvore zapaljenja (iskra ili plamen). Ne tladiti, sjeci, zavarivati,

: Reaktivan ili nekompatibilan s slijede¢im materijalima:

oksidirajuéi materijali

: Pod normalnim uvjetima skladi$tenja i uporabe, opasni proizvodi raspadanja ne bi

smijeli biti proizvedeni.

ODJELJAK 11: Toksikoloske informacije

11.1 Informacije o toksikoloskim uc€incima

Akutni toksicitet

Naziv proizvoda/sastojka Rezultat Vrste Doza Izlaganje
(R)-p-mentha-1,8-diene LD50 Kozni Kuni¢ >5 g/kg
LD50 Oralno §takor 4400 mg/kg
1-ethylpyrrolidin-2-one LD50 Oralno Stakor 1350 mg/kg
Cellulose, ethyl ether LD50 Kozni Kuni¢ >5 g/kg
LD50 Oralno Stakor >5 g/kg
Zaklju¢ak/Sazetak : Nije na raspolaganiju.
Akutne procjene toksiénosti
Put ATE vrijednost
Oralno 13500 mg/kg
Iritacija/korozija
Naziv proizvoda/sastojka Rezultat Vrste |Rezultat Izlaganje Promatranje
1-ethylpyrrolidin-2-one OCi - Umijeren iritant Kuni¢ - 100 milligrams -
Cellulose, ethyl ether Koza - Blago Kuni¢ - 24 sati 500 milligrams -
nadrazujuce sredstvo
Zakljucak/Sazetak : Nije na raspolaganiju.
Osijetljivost
Zakljucak/Sazetak : Nije na raspolaganiju.
Mutagenost
Zaklju¢ak/Sazetak : Nije na raspolaganiju.
Karcinogenitet
Datum izdanja/Datum revizije 1 29-11-2013. Datum prethodnog izdanja : Nema prethodnih validacija. Verzija :1 8/13
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ODJELJAK 11: Toksikoloske informacije

Zaklju€ak/Sazetak

Reproduktivna toksiénost

Zaklju€ak/Sazetak

Teratogeniénost
Zaklju€ak/Sazetak

Informacije o vjerojatnim
putevima izlaganja

: Nije na raspolaganiju.

: Nije na raspolaganiju.

: Nije na raspolaganiju.

: Nije na raspolaganiju.

Potencijalne akutne zdravstvene posljedice

Kontakt o¢ima
Udisanje

Kontakt s kozom
Gutanje

: Moze prouzrogiti iritaciju o€iju.
: lzlaganje proizvodima dekompozicije moze prouzrociti zdravstvenu opasnost.

Ozbiljni efekti mogu biti odlozeni nakon izlaganja.

: NadraZuje kozu. U dodiru s koZom moze izazvati preosjetljivost.
: lIritirajuce za usta, grlo i trbuh.

Simptomi u svezi s fizickim, kemijskim i toksikoloSkim karakteristikama

Kontakt o¢ima
Udisanje
Kontakt s kozom

Gutanje

: Nema specificnih podataka.
: Nema specificnih podataka.
: Stetni simptomi mogu ukljugivati slijedece:

iritacija
crvenilo

: Nema specificnih podataka.

Efekti sa i bez odgode te takoder kroniéni efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Kratkotrajno izlaganje
Potencijalni neposredni
ucinci
Potencijalni odgodeni
ucinci

Dugotrajno izlaganje
Potencijalni neposredni
ucinci
Potencijalni odgodeni
ucinci

: Nije na raspolaganiju.

: Nije na raspolaganiju.

: Nije na raspolaganiju.

: Nije na raspolaganiju.

Potencijalne kroniéne zdravstvene posljedice

Nije na raspolaganiju.

Zaklju¢ak/Sazetak
Opca

Karcinogenitet
Mutagenost
Teratogeni¢nost
Razvojni efekti
Efekti fertilnosti

Ostale informacije

: Nije na raspolaganiju.
: Jednom senzitiziran, moze se dogoditi jaka alergijska reakcija pri naknadnim

izlaganjima vrlo niskim nivoima.

: Nisu poznati nikakvi zna€ajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
: Nisu poznati nikakvi zna€ajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
: Nisu poznati nikakvi znac€ajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
: Nisu poznati nikakvi zna€ajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
: Nisu poznati nikakvi znac€ajni efekti niti kriti€ne opasnosti.

: Nije na raspolaganiju.

Datum izdanja/Datum revizije

1 29-11-2013. Datum prethodnog izdanja : Nema prethodnih validacija. Verzija :1 913
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ODJELJAK 12: Ekoloske informacije

12.1 Otrovnost

Naziv proizvodal/sastojka Rezultat Vrste Izlaganje
(R)-p-mentha-1,8-diene Akutni EC50 69600 pg/l Svjeza voda Vodenbuha - Daphnia pulex - 48 sati
Neonate
Akutni LC50 35000 pg/l Svjeza voda Riba - Oncorhynchus mykiss 4 dani

Zaklju€ak/Sazetak : Vrlo otrovno za organizme koji Zive u vodi, moZe dugotrajno Stetno djelovati u vodi.

12.2 Postojanost i razgradivost
Zakljuc¢ak/Sazetak : Nije na raspolaganju.

12.3 Bioakumulativni potencijal

Naziv proizvoda/sastojka |LogPow BCF Mogué
1-ethylpyrrolidin-2-one -0,04 - nizak
Cellulose, ethyl ether 55 - visoko

12.4 Pokretljivost kroz tlo

Tlo/voda koeficijent : Nije na raspolaganiju.
raspodjele (Koc)

Pokretljivost : Nije na raspolaganiju.

12.5 Rezultati OBT i vPvB procjene

PBT : Nije primjenljiv.
vPvB : Nije primjenljiv.
12.6 Drugi stetni efekti : Nisu poznati nikakvi zna€ajni efekti niti kriti€ne opasnosti.

ODJELJAK 13: Okolnosti odlaganja

Informacije u ovom odjeljku sadrze opce savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti
konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specificnu informaciju datu u Scenariju(ima) izlozenosti.

13.1 Metode prerade otpada

Proizvod
Metode odlaganja : Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanijiti gdje god je to mogucée. Odlaganje
ovog proizvoda, otopine i bilo kojeg nus proizvoda mora uvijek biti u sladu s
zahtjevima zastite okoliSa i zakonima o odlaganju otpada i bilo kojim regionalnim
zahtjevima lokalne uprave. UkKloniti suviSak i ne-recikliraju¢e proizvode preko
ovlastene osobe za odlaganje otpada. Otpad se ne smije odlagati neobraden u
kanalizaciju osim ako je u potpunosti u skladu sa zahtjevima svih vlasti koje imaju
nadleznost.
Opasni otpad : Klasifikacija proizvoda moze udovoljiti kriterij Stetnog otpada.
Pakiranje
Metode odlaganja : Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanijiti gdje god je to moguée. Ambalazni
otpad treba biti recikliran. Spaljivanje ili deponij trebaju biti razmatrani samo kad
recikliranje nije izvedivo.
Specijalne mjere : Ostaci tvari i spremnici moraju biti odloZeni na siguran nacin. Treba paziti pri
predostroznosti rukovanju praznim spremnicima koiji nisu bili o€iS¢eni ili isprani. Prazni kontejneri ili

obloge mogu zadrzati nesto ostatka proizvoda. Pare od ostatka proizvoda mogu
tvoriti vrlo zapaljivu ili eksplozivnu atmosferu unutar spremnika. Ne rezati, variti ili
mljeti koriStene spremnike osim ako nisu bili ois¢eni temeljito iznutra. |zbjegavati
rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima, odvodima i
kanalizacijom.

Datum izdanja/Datum revizije : 29-11-2013. Datum prethodnog izdanja :Nema prethodnih validacija. Verzija :1 10/13
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ODJELJAK 14: Informacije o transportu

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 UN broj

2319

2319

2319

2319

14.2 UN ispravni
otpremni naziv

LDT QTY, TERPENE
HYDROCARBONS, N.
O.S. of class 3", UN
2319, PG lll, (+49°C c.
c.), (D-Limonene, 80%,

LDT QTY, TERPENE
HYDROCARBONS, N.
O.S. of class 3", UN
2319, PG llI, (+49°C c.
c.), (D-Limonene, 80%,

LDT QTY, TERPENE
HYDROCARBONS, N.
O.S. of class 3", UN
2319, PG lll, (+49°C c.
c.), (D-Limonene, 80%,

LDT QTY, TERPENE
HYDROCARBONS, N.
O.S. of class 3", UN
2319, PG llI, (+49°C c.
c.), (D-Limonene, 80%,

prevozi u spremnicima
plovila.

sizes of <5 L or <5 kg.

Emergency

schedules (EmS)
E-E, S-D

mixture) mixture) mixture) mixture)
. Marine pollutant

14.3 Klasa(e) 3 3 3 3
opasnosti pri
14.4 Ambalazna i i i 11}
skupina
14.5 Ekoloske Ne. Da. Yes. No.
opasnosti
Dodatne Identifikacioni broj Proizvod je reguliran The marine pollutant
informacije opasnosti kao ekoloski opasna mark is not required

30 tvar samo kada se when transported in

14.6 Specijalna mjere

predostroznosti za korisnika

14.7 Transport u

: Transportirati unutar korisnikovih prostora: uvijek transportirati u zatvorenim

znaju $to treba Ciniti u slu€aju nesrece ili izljevanja.

: Nije na raspolaganiju.

nezapakiranom stanju
prema Aneks II| MARPOL

73/78 i IBC Kodu

kontejnerima koji su uspravni i sigurni. Osigurati da osobe koje transportiraju proizvod

ODJELJAK 15: Regulatorne informacije

15.1 Pravila/zakonski propisi o sigurnosti, zdravlju i zastiti okoliSa, specifi¢ni za tvar ili smjesu

EU Pravilo (EC) Br 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV — Lista tvari podvrgnutih odobrenju

Supstance vrlo visoke zabrinutosti
Ni jedna komponenta nije izlistana.

Aneks XVII — Restri

kcija

na proizvodnju, stavljanje
na trzisSte i uporabu

odredenih opasnih
smjesa i artikala

Ostala EU pravila
Europa popis
Seveso Il Uredba

tvari,

: Nije primjenljiv.

: Nije odreden.

Ovaj proizvod je kontroliran po Seveso Il Uredbi.
Kriteriji opasnosti

Datum izdanja/Datum revizije

1 29-11-2013. Datum prethodnog izdanja

: Nema prethodnih validacija. Verzija :1
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ODJELJAK 15: Regulatorne informacije

Kategorija

C6: Zapaljivo (R10)
C9i: Vrlo otrovan za okoli§

P5c: Zapaljive tekucine 2 i 3 koje ne spadaju pod P5a ili P5b

Sadrzi (Regulation (EC)
No 648/2004)

15.2 Procjena sigurnosti
kemikalije

: ‘Iimonene

: Ovaj proizvod sadrzi supstance za koje su Procjene sigurnosti kemikalija jo$ uvijek

neophodne.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

V' Naznaduje informacije koje su se promijenile od prethodne izdane verzije.

Kratice i akronimi

: ATE = Visoko procijenjena toksi¢nost

CLP = Regulacija klasifikacije, oznaavanja i pakiranja [Uredba (EZ) Br. 1272/2008]

DMEL = Izvedeni minimalni nivo uéinka
DNEL = Izvedeni stupanj bez ucinka

EUH izvjestaj = CLP-specifiCan izvjestaj o opasnosti

PBT = Postojan, bioakumulativni i toksiéni
PNEC = Predvidena koncentracija bez efekta
RRN = REACH Registracijski broj

vPVvB = Vrlo otporno i vrlo bioakumulativho

Klasifikacija prema Requlativi (EC) Br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

Procedura koja se koristi za dobivanje klasifikacije prema Propisu (EC) Br 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikacija

Obrazlozenje

Flam. Lig. 3, H226
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

Metoda kalkulacije
Metoda kalkulacije

Na temelju test podataka

Cijeli tekst skracenih H
iskaza

Cijeli tekst klasifikacija [CLP/
GHS]

Cijeli tekst skra¢enih R fraza

Cijeli tekst klasifikacija
[DSD/DPD]

Datum tiskanja

Datum izdanja/ Datum
revizije

Datum prethodnog izdanja

: H226  Zapaljiva tekucina i para.
H302 Stetno ako se proguta.
H319 Uzrokuje ozbiljnu iritaciju koze.
H412
vodi.
H413

: Acute Tox. 4, H302
Aquatic Chronic 3, H412
Aquatic Chronic 4, H413
Eye Irrit. 2, H319

Kategorija 2
Flam. Lig. 3, H226

: R10- Zapaljivo.

R22- Stetno ako se proguta.
R38- Nadrazuje kozu.
R36/37/38- Nadrazuje oc€i, diSni sustav i kozu.

Stetno za organizme koji Zive u vodi, moze dugotrajno $tetno djelovati u

MozZe dugotrajno Stetno djelovati na organizme koji Zive u vodi.

AKUTNI TOKSICITET (oralno) - Kategorija 4
VODENA OPASNOST (DUGOTRAJNA) - Kategorija 3
VODENA OPASNOST (DUGOTRAJNA) - Kategorija 4
OZBILJNE OZLJEDE OCIJU/ IRITACIJA OCIU -

ZAPALJIVE TEKUCINE - Kategorija 3

R43- U dodiru s kozom moze izazvati preosjetljivost.
R50/53- Vrlo otrovno za organizme koji zive u vodi, moze dugotrajno Stetno djelovati

u vodi.
: Xn - Stetno

Xi - Nadrazujuce

N - Opasno za okoli$
: 29-11-2013.
: 29-11-2013.

: Nema prethodnih validacija.

Datum izdanja/Datum revizije

: 29-11-2013. Datum prethodnog izdanja

:Nema prethodnih validacija. Verzija :1
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ODJELJAK 16: Ostale informacije

Verzija : 1

Obavijest €itaocu

Koliko je nama poznato, informacije sadrzane ovdje su ispravne. Medutim, niti gore navedeni dobavlja¢, niti i
jedan od njegovih podruznica, ne¢e preuzeti nikakvu odgovornost za ispravnost ili cjelovitost ovdje sadrzanih
informacija.

Krajnja odluka o podobnosti bilo kojeg materijala je isklju¢ivo odgovornost korisnika. Svi materijlai mogu
predstavljati opasnost i trebaju se koristiti s paznjom. lako su odredene opasnosti opisane ovdje, mi ne
mozemo garantirati da su to jedine opasnosti koje postoje.

Datum izdanja/Datum revizije : 29-11-2013. Datum prethodnog izdanja :Nema prethodnih validacija. Verzija :1 13/13




